


Egyszerű telepítésű és házilag cserélhető 
szűrőbetétes fordított ozmózisos víztisztító



CT8-R3 jellemzők:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kidobható RO membrán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatékony, könnyen 
cserélhető 
szűrőbetétek

  Könnyű szűrőtartó 
lemez  



1. Könnyű szűrőtartó 
lemez:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az új könnyített lemez akár 11 kg-ot is elbír.  



Négy struktúrából adódó funkció:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esztétikus kábelvezetés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falra szerelhető, 
így helyet takarít 
meg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyszerűen  
mozgatható.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A komponensek, 
alkatrészek jól 
rendezettek.  



2. Hatékony, gyorsan cserélhető betétek:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A magas hatékonyságú szűrőbetétek 
könnyen szerelhetők akár otthon is.  



3. Kidobható RO membrán:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az új megoldásnak köszönhetően időt takarít meg.  



A CT8-R3 kétszer olyan könnyű, mint korábbi termékeink  



50 / 75 / 100 (GPD)  RO Output  

CT8-R3 tulajdonságok：      

 
 

1.: FK-T PP5μ szűrő 
2.: FK-T GAC szűrő  

Szűrők 

 

3.: FK-T PP1μ szűrő  

4.: Kidobható membrán  

5.: FK-T utószűrő

RO szűrés 

Feszültség 

Tartály  

 

Pumpa(opcionális) 

 

Méretek  

 

50 / 75 / 100 (Gallon naponta)  

110 / 220 (V)  

Q-PACK 8L / 13L  

UP-6000  

D14×W34×H44.5 (cm)  



Összehasonlítás a CT8-R3 és a CE-2 közt:      

 

CT8-R3 by Puricom  

 

standard  
 

Tömeg 

 

Per  

 

4kg  

 

Könnyebb  49％-kal      

 

Per  

 

7.5kg  

 

Nehezebb 1.9-szer  

1. Újrahasznosított anyagok  1. Nem környezetbarát anyagok  

Tartólemez  
2. Könnyebb 80%-kal(330g)  

3. Kisebb 30%-kal (4,522cm3)  

2. 4,5-szer nehezebb (1,540g)  

3. 1,3-szer nagyobb (6,588cm3)  

4. Ellenáll a rozsdának  4. Könnyen rozsdásodik
 

Szervizelés 

Hozzáférhetőség

 

Otthon elvégezhető  

Könnyű karbantartani, időt takarít meg 

 

Professzionális szervizest igényel  

Általános csatlakozók, nehézkes hozzáférés 

Szállítás  

Szűrő  

Stabil  

Exkluzív FK-T típusú szűrő

Instabil 

Általános 10”-os szűrő.  

UP-6000 pumpa  Másmilyen hasonló tulajdonságú pumpa

Pumpa  

(Opcionális)  

1. Kisebb 70%-kal. (640cm3)  

2. Könnyebb 70%-kal.(0.66Kg) 

3. Gyorscsatlakozós, könnyen szerelhető.  

1. Háromszor nagyobb. (1,902cm3)  

2. Háromszor nehezebb. (1.91kg)  

3. Nem szerelhető könnyen.  

Q-Pack 8L / 13L  Fém tartály  2.2G / 3.2G  

Tartály 

(Opcionális)  

1. A méret kisebb 30%-kal.  

2. Fele akkora tömeg 
3. Gyorscsatlakozóval ellátott. 

1. 1.3-szor nagyobb.  

2. Kétszer akkora tömeg. 

3. Általános csatlakozók.



Egy doboz tartalma: (Összehasonlítás)  

 

CT8-R3 (három az egyben)  

 

CE-2 (három az egyben)  

 

Egység 

 

20’  

 

40’  

 

40’HG  

 

Egység  

 

20’  

 

40’  

 

40’HG  
 

+QP-8A  

 

450  

 

900  

 

1,080  

 

---  

 

---  

 

---  

 

---  

 

+QP-13A  

 

364  

 

860  

 

890  

 

+TP-16  

 

340  

 

700  

 

700  

 

Általános alacsony költség 

 

Magas költségek 

 
 
 

CT8-R3 (three in one package)  

 
 
 

CT8-R3 (packed separately）     

  Egység 

 +QP-8A  

+QP-13A  

 20’  

450  

 

364  

 40’  

900  

860  

40’HG  

 1,080  

 890  

 20’  

580  

 

450  

 40’  

1,200  

 

960  

40’HG  

 1,380  

 

1,100  

 

Magas költség 

 

Általános alacsony költség 



 




